Программа-имитатор теплосчетчика МКТС

Программа MKTS_im является программой, имитирующей работу теплосчетчика МКТС. Ее назначение – знакомство с возможностями теплосчетчика МКТС и принципами его настройки. С помощью программы можно настроить любую конфигурацию узла учета, которую можно настроить в теплосчетчике МКТС.

Программа может быть полезна как тем, кто еще не знаком с теплосчетчиком МКТС, так и тем, кто уже работает с ним, т.к. программа-имитатор позволяет изучить поведение теплосчетчика в нештатных ситуациях (различные отказы, выход измеряемых параметров за допустимые диапазоны)

В окне программы имеются 2 закладки: 

· «ДКП» - в которой имитируется дисплейно-клавиатурная панель теплосчетчика МКТС;

· «ИМ» - закладка, на которой можно задать значения параметров, измеряемых измерительными модулями (ИМ) теплосчетчика.

На закладке «ДКП» расположен дисплей имитатора теплосчетчика; кнопки, имитирующие клавиатуру; а также имитаторы защитных переключателей:
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Кнопки на клавиатуре имитатора (кроме «Shift») можно нажимать либо с помощью мыши, либо с помощью клавиатуры компьютера.

Кнопку «Shift» надо нажимать только с помощью клавиши «Shift» на клавиатуре компьютера. Для ввода сочетания кнопки «Shift» с какой-либо другой кнопкой необходимо нажимать клавишу «Shift» на клавиатуре компьютера, а другую кнопку – с помощью мыши.

Порядок работы с меню теплосчетчика в имитаторе полностью совпадает с порядком работы с меню реального теплосчетчика, описанным в «Руководстве по эксплуатации теплосчетчика МКТС».

Программа-имитатор поставляется с настройкой 2-х узлов учета, так что уже при первом запуске мы видим перед собой «работающий теплосчетчик».

На закладке «ИМ» вводятся параметры 4-х измерительных модулей, которые используются в узлах учета имитатора теплосчетчика:
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К реальному теплосчетчику может быть подключено до 16 ИМ. В имитаторе, для простоты использования, определены только четыре ИМ (максимальная комплектация одного УУ). Однако, четыре имитируемых ИМ могут использоваться одновременно во всех узлах учета имитатора в любом сочетании. Например, «ИМ №2» с адресом 7352 может быть использован в одном УУ в качестве ИМ1, т.е. установленном на подающем трубопроводе, а в другом – в качестве ИМ2, т.е. установленном на обратном трубопроводе и т.д.. Все будет определяться адресом ИМ, заданным в настройке УУ.

Для каждого ИМ задаются:

· «Адрес» – именно этот адрес должен указываться при настройку УУ в качестве адреса ИМ. 

· «Связь с СБ» – состояние связи между СБ и ИМ. Для имитации разрыва связи необходимо снять «галочку».

· «Gv» – значение объемного расхода, измеренного ИМ и значение ошибки измерения (0 – нет ошибки, 4 – зашкал измерительного сигнала, 5 – пустая труба, 6 – зашкал опорного канала, 7 – сигнал в опорном канале меньше минимального, 8 – сигнал в опорном канале непостоянен).

· «t» – значение температуры, измеренной ИМ и значение ошибки измерения.

· «t2» – значение второй температуры, измеренной ИМ и значение ошибки измерения.

·  «P» – значение давления, измеренного ИМ и значение ошибки измерения.

· «Gimp» – частота импульсов на импульсном входе ИМ.

· «t ИМ» – значение собственной температуры ИМ.

· «МКТС-И1» и «МКТС-И2» – частота импульсов на импульсных входах СБ.

Все эти параметры могут быть изменены для имитации различных реальных ситуаций (изменения параметров не запоминаются).

